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1. W11 lægges på et plant byggebrædt således, at man kan læse den på-
trykte tekst, som også fortæller, hvilken vingehalvdel som du skal i 
gang med at samle. Skub ribberne W1-W10 på plads i forkantlisten 
W11 således, at W1´s position er i W11´s brede ende. W2 placeres 
ved siden af W1 osv.  

 

  
 

2. Bagkantlisten W12 trykkes forsigtigt på plads. Listen skal ligge plant på 
ribberne. 

 



3. Hovedbjælken W13 trykkes forsigtigt ned over ribberne, således at 
slidserne passer ind i hinanden. Hovedbjælken skal kunne trykkes helt 
ned til byggebrædtets overflade. 

 

 
 

4. Læg et stykke tyndt plastfolie under vingen og kontrollér at alle delene 
er skubbet helt på plads. Brug knappenåle til at fastholde hovedbjæl-
ken og ribberne plant imod bygge brædtet. Dryp tynd Cyanolim i alle 
samlinger. Sørg for at  W11 limes sammen med W13 i hele længden. 

 

 



5. Beklædningen W14 skal tilpasses, således at samlingen imellem be-
klædningen og forkantlisten W11 bliver så god som muligt. Dette kræ-
ver lidt tålmodighed og omhyggelighed. Brug først lidt tid på at prøve-
montere beklædningen og bemærk, hvorledes vinklen på forkanten af 
beklædningen skal tilpasses, for at få en god samling imellem beklæd-
ningen og forkantlisten W11 og ligeledes imellem beklædningen og 
ribberne. Bemærk også, at vinklen imellem beklædningen og forkantli-
sten ændrer sig fra vingeroden og ud til vingetippen. Den nemmeste 
måde at lave denne tilpasning på, er at lægge beklædningen ud til kan-
ten af byggebrædtet og herefter bruge en balsahøvl til gradvist at ænd-
re vinklen på forkanten af beklædningen. Husk at ændre balsahøvlens 
vinkel i takt med at høvlen bevæger sig fra beklædningens vingerods-
ende til beklædningens vingetip-ende. I stedet for en balsahøvl kan 
man også bruge en slibeklods med fint sandpapir. Hvis du ikke er helt 
tryg ved straks at kaste dig over tilpasningen af beklædningen, så brug 
lidt tid på at øve dig på noget af affaldstræet.  

 

 



 
 

6. Med indpakningstape tapes beklædningen W14 vinkelret fast til 
forkantlisten W11. Kontrollér at beklædningens bagkant flugter med ho-
vedbjælken W13, når beklædningen forsigtigt bukkes henover ribber-
ne. 

 

 
 
 
 



7. Start ved vingetippen. Bøj forsigtigt beklædningen ned imod den første 
del af ribben. Dryp tynd cyanolim ind i samlingen. En engangssprøjte 
er et glimrende og næsten uundværligt hjælpemiddel til at lime steder, 
som er lidt svært tilgængelige.  

 

 
 

8. Når limen er hærdet fuldstændigt, fortsætter limningen af beklædnin-
gen gradvist, som beskrevet ovenfor, henimod vingeroden. 

 

 



9. Forkanten af beklædningen skulle nu gerne sidder solidt fast til forkant-
listen W11. Fugt nu beklædningens overside med en vand fra en fugtig 
klud indtil beklædningen ikke suger mere.  Beklædningen kan nu buk-
kes henover ribberne og ned til hovedbjælken W13. Start igen ved vin-
getippen og arbejd hen imod vingeroden. Pres beklædningen ned imod 
hovedbjælken og dryp cyanolim i samlingen.  

 
 

 
 

10. Skær et lille hak i ribbe W4 således, at beklædningen W15 passer 
sammen med den netop limede beklædning. W15 skal flugte med W1. 

 

 



11. Vent til beklædningen er helt tør. Vend vingen om og lim alle de sam-
linger, som endnu ikke er blevet limet. Dette gælder især samlinger 
imellem ribber og beklædning.  

 
 

12. Kontrollér at vingen stadigvæk ligger plant på byggebrædtet med ho-
vedbjælken og alle ribbefødderne i kontakt med byggebrædtet. Hvis 
dette ikke er tilfældet, fugtes beklædningen W14 og W15 med en våd 
klud og vingen tynges ned med vægte, således at vingen ligger helt 
plant. Lad vingen tørre natten over.  

 

 
 

13. Vingetippen lamineres af W16, W17 og W18. For størst mulig styrke 
SKAL W17 være den midterste del. Læg et stykke 3mm affaldstræ un-
der bagkanten af vingetippen  inden den limes fast til resten af vingen. 

 

 



 
14. Vingeroden er nu klar til at blive slebet i den rette vinkel. Brug en træ-

klods med en plan underside og en side vinkelret på denne. Lim sand-
papir på den vinkelrette side.    

 

 
 

15. Vingen løftes op i den rette vinkel ved hjælp af et lille stykke hjælpe-
værktøj. Hjælpeværktøjet består af delene A1 og A2, som skydes på 
plads i A3. Delene skal ikke limes!   

 

 



 
16. Hjælpeværktøjet skubbes på plads imellem ribbe W8 og W9, således 

at A1 støtter under hovedbjælken og A2 på siden af hovedbjælken. Pi-
len skal pege imod vingetippen. 

 

 
 

17. Hold vingen fast imod byggebrædtet og slib forsigtigt vingeroden indtil 
hele enden er slebet i den rigtige vinkel. Vær opmærksom på at slibe 
hele bredden lige meget.  

 

 



 
18. Fjern alle ribbefødder ved forsigtigt at brække dem af eller brug en kniv 

til at skære dem fri. 
 

 
 

19. Stil vingen på højkant og lim W19 på undersiden af W1, således at 
W19 flugter med den pudsede vingerod. 

 

 
 



20. W20 og W21 limes fast på indersiden af W1, så de flugter med under-
siden af W1. 

 

 
 
 

21. Slib forkantlisten og beklædningen, så de danner en jævn og pæn run-
ding. Husk at slibe undersiden af forkantlisten, således at den runder 
ind imod undersiden af ribberne. Vingetippen slibes i facon, så den 
passer bedst muligt med resten af vingen. Slib også undersiden af 
bagkanten for at fjerne eventuelle rester af ribbefødderne. 

 

 



 
22. Vingen skulle nu gerne ligne billedet herunder. Den anden vinge byg-

ges på præcist samme måde som den første. Vær yderst opmærksom 
på at vende forkantlisten W11 med teksten opad, så du ender med en 
højre og venstre vinge.   

 

 
 
 

23. Finnen W22 og W0 samles og limes, mens de ligger plant på byg-
gebrædtet. 

 

 



 
 

24. Krydsfinér samlestykket skubbes på plads i den ene vinge. Kontrollér 
fra undersiden at samlestykket sidder rigtigt i vingens hovedbjælke. 

 

 
 
 

25. Midterribben med finnen skubbes henover samlestykket. 
 

 



 
26. Den anden vinge skubbes indover samlestykket og delene skubbes 

godt sammen. Kontrollér endnu en gang, at krydsfinér samlestykket 
sidder korrekt i begge hovebjælker. 

 

 
 
 

27. Hjælpeværktøjet fra slibningen af vingeroden skal benyttes igen, blot 
udskiftes A3 med A4.  

 

 



 
 
28. Hjælpeværktøjet skubbes på plads imellem ribbe W8 og W9, således 

at A1 støtter under hovedbjælken og A2 på siden af hovedbjælken. Pi-
len skal pege imod vingetippen.  

 

 
 

29. Vingerne og midterstykket lægges på byggebrædtet, så W0, W19 samt 
vingeunderstøtningerne hviler på det plane byggebrædt. 

 
 

 
 
 



30.  Vingerne holdes sammen med klemmer og limes herefter med tynd 
Cyano. Spar ikke på limen her, men sørg for at tilføre så meget lim, at 
alle samlinger limes grundigt. 

 

 
 
 

31.  W23 limes fast på W0, W19 og forkanten af vingen. 
 

 
 



32. Den vacuumformede kropsoverdel skæres rent langs markeringen. 
 

 
 
 
 
 

33.  Den vacuumformede kropsoverdel slibes indvendigt med groft sand-
papir langs kanten hvor W24 skal monteres. Tilpas W24 til kropsover-
delen og lim denne fast med cyano. 

 

 



 
34. Den vacuumformede kropsunderdel skæres rent langs markeringen og 

slibes indvendigt med groft sandpapir. W0, W19 og W23 tilpasses til 
kropsunderdelen. Vent med at lime den vacuumformede kropsun-
derdel fast til efter, at vingen er blevet beklædt . 

 

 
 

35. Lim de fire neodymmagneter fast i W23 og W24. Sørg for, at de vender 
således, at magneterne i W23 tiltrækker magneterne i W24. 

 

 



 
36. Kontrollér at krydsfinér-motorfundamentet passer på finnen W22. Der 

medfølger to forskellige motorfundamenter til Wasp´en. Det ene er til-
passet GBv 1.1 motoren fra www.GoBrushless.com, mens det andet 
kan tilpasses andre motorer i samme klasse. Vent med at lime motor-
fundamentet fast til efter, at vingen er blevet bek lædt . 

 

 
 

37. Krydsfinér-rorhornene samles og limes. Kontrollér at rorhornene passer 
i krængerorerne. Vent med at lime rorhornene fast til efter, at 
krængerorerne er blevet beklædt .  

 

 



 
38. Modellen er nu færdigbygget og klar til beklædning og montering af ra-

dioudstyr og motor. 
 

 
 

39. Inden modellen beklædes, monteres begge krængerorsservoer. Stan-
dard 9 grams servoer og mindre passer i Wasp´en. Servoerne monte-
res bedst ved at lime dem til undersiden af vingebeklædningen med 
varmelim. Sørg for at servoarmen er monteret og er lang nok til at stik-
ke ud af vingens overside. Træk servoledningerne igennem hullerne i 
W2 og eventuel W1, så de er klar til montering i modtageren, efter at 
vingen er blevet beklædt. 

 

 



 
40. Beklæd vingen med Oracover eller lignende. Vær forsigtig med at op-

stramme alle sider af beklædningen samtidigt og lige meget for at und-
gå skævheder i vingen. 

 
41. De beklædte krængeror tapes fast til vingen og krydsfinér-rorhornene 

limes fast.   
 

 
 

42. Krydsfinér-motorfundamentet limes fast med to-komponent epoxylim, 
og motoren limes fast til fundamentet, ligeledes med epoxylim eller til-
svarende. Som propel anbefales en Graupner Cam Speed 4.7 x 4.7. 

 

 



43. Motoregulator og modtager monteres i hullerne i vingens beklædning. 
 

 
 

44. Forbindelsesstængerne imellem servoer og krængeror bukkes i den 
rette længde og monteres. Brug et par stumper ledningsisolering til at 
sikre at forbindelsesstængerne ikke glider ud af rorhornene. 

 

 



45. Rorudslagene indstilles ved hjælp af Krydsfinérskabelonen. Skabelo-
nen monteres på vingens bagkant ved siden af krængeroret. Ved hjælp 
af hullerne i servoarmen og rorhornet samt fjernstyringens indstillings-
muligheder, indstilles rorudslagene, så de passer til skabelonens mær-
ker. Skabelonen har fire mærker: to i positiv retning og to i negativ ret-
ning. E er lig højderor og E+A er lig højderor plus krængeror. 
 

 
 



46. Modellen er nu klar til at blive afbalanceret. Til dette formål medfølger 
der et hjælpeværktøj, som samles af delene A5, A6 og A7. Modellen 
monteres med et batteri af typen Lithium-Polymer 3S 380mAh eller til-
svarende. Modellen placeres på afbalanceringsvuggen, således at 
spidsen af Wasp´en næsten rører ved A7. I denne position skal model-
len være i balance. Hvis modellen vipper ned på halen er modellen ha-
letung og batteriet skal rykkes lidt frem.  Hvis modellen vipper ned på 
næsen er modellen næsetung og batteriet skal rykkes lidt tilbage. Fort-
sæt indtil modellen balancerer på afbalanceringsvuggen. 

 

 
 

47. Modellen er nu klar til prøveflyvning. Kontrollér endnu engang ro-
rudslag og tyngdepunkt samt senderens rækkevidde. Giv modellen lidt 
trim opad for at lette starten. Med en GBv 1.1 motor fra 
www.GoBrushless.com er det ikke nødvendigt at give motoren fuld gas 
fra starten, idet modellen med denne motor er yderst potent. Start mo-
dellen med lidt over halv gas og kast den lige imod vinden i en vinkel 
på ca. 10 grader over vandret. Når modellen er kommet op i højden 
kan gassen tages yderligere af og modellen trimmes ind. Herefter er 
det tid til at udforske Wasp´ens mange muligheder. Men vær forsigtig 
med gassen! Med fuld gas accelererer modellen lodret op med stor ha-
stighed og i løbet af få sekunder er modellen meget lille på himlen og 
svær at se. Så gå forsigtigt frem og Wasp´en vil belønne dig med time-
vis af sjov og spændende flyvning. 
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